














FC8000-60 FCB000-130 FC8(00-160
CPU 32-Bit
Configuration Servo moteur numérique - E ntrainement par micro-traction MicroGritroll™
Srurface de découpe Max (mode étendu) 610 mm ‘ 762 mm ‘ 1067 mm ‘ 1372 mm ‘ 1626 mm
Largeur de film Max. 770 mm ‘ 920 mm ‘ 1224 mm ‘ 1529 mm ‘ 1850 mm
compatible | Min. 0mm
Massicot automatique (largeur maxi) 734 mm \ 886 mm \ 1191 mm \ 1496 mm \ 1750 mm

Vitesse de découpe maxi

485 mm / sec, a 45°

Accélération max.

4.0 G (39,2 m/s?)

Force de découpe paramétrable

0ga600g (0,196 N a 5,88 N) en 48 pas

Taille mini. des caractéres

3 mm_police alphanumérique Helvetica med.

Résolution mécanique

0,005 mm

Pas adressable

GP-GL:0,1/0,05/0,025/0,01 mm, HP-GL™ :0,025 mm

Reproductibilité* '

Max.0,1mm/2m

Outils

Support 1: lame, stylo et outil a poncif; S econd porte-stylo en option

Types de lames

Acier rapide (0,9 mm ou 1,5 mm), Saphir (1,5 mm)

Types de stylos

Pointe feutre a base eau, pointe bille a base huile

Types d'outil a poncif

PPA33-TP 12, (diamétre 1,2-mm)

Types de film

Vinyle adhésif, film fluorescent, film réfléchissant, Rubylith™ (film inactinique),
film protecteur pour le vitrage, masque de sablage (jusqu'a 1 mm d'épaisseur), etc...

Papier compatible pour le poncif

Papier ordinaire de 0,06 a 0,13 mm d'épaisseur

Interfaces

RS-232C /USB2.0 Option:Ethernet (10 BASE-T /100 BASE-TX)

Mémoire tampon 2 MB

Langage graphique GP-GL /HP-GL™ ¥

Afficheur LCD rétro-éclairé de 76 mm

Alimentation 100-240 VAC/50-60 Hz (commutation automatique)
Consommation 160 VA max.

Conditions d'utilisation Température: +10° C a +35° C

Humidité: 35 % a 75 % (sans condensation)

Conditions d'utilisation optimales Température: +16° Ca +32°C

Humidité: 35 % a 70 % (sans condensation)

Dimensions hors tout (L x P x H)

o —r——— 1128 x715x 1219 mm 278x715x1219 mm 1578x715x 1219 mm 1878x 715 x 1219 mm 2138x715x 1219 mm
Poids avec le pietement 38 kg 42 kg 46 kg 54 kg 59 kg
Systemes compatibles Windows 2000 / Windows XP /Windows Vista Macintosh OS 10.2 ou plus

Certifications UL, cUL, CE, RoHS, China RoHS

*1 Dépend des conditions d'utilisation.
*2 HP-GL™ est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
*3 Tolérance : +/- 5 mm.

Référence Spécifications

RSK0020 Porte rouleau supplémentaire pour FC8000-60
RSK0021 Porte rouleau supplémentaire pour FC8000-75
RSK0022 Porte rouleau supplémentaire pour FC8000-100
RSK0023 Porte rouleau supplémentaire pour FC8000-130
RSK0024 Porte rouleau supplémentaire pour FC8000-160
ECKO009-K Second porte-outil (montage usine)

OPH-A21 Flasques pour FC8000

OPH-A22 Galet presseur supplémentaire (montage usine)
OPH-A23 Interface réseau (montage usine)

Consommables

Article Caractéristiques

Lames de découpe CB09U-5 Lame en acier rapide @ 0,9 mm avec ressort
CB15U-5 Lame en acier rapide & 1,5 mm
CB15U-55P Lame en acier rapide @ 1,5 mm avec ressort
CB15UB-K30-5 Lame en acier rapide @ 1,5mm-30°
CB15U-K30-55P ame en acier rapide @ 1,5 mm - 30°avec ressort

P orte-outil PHP32-CBO9N P orte-outil plastique pour lame @ 0,9mm
PHP32-CB15N Porte-outil plastique pour lame @ 1,5mm
PHP31-CB09 P orte-outil métallique pour lame @ 0,9 mm
PHP31-CB15 P orte-outil métallique pour lame @ 1,5 mm
PHP31-CB15B1 orte-outil métallique pour lame avec ressort J1,5mm

Plumes feutre KF550-S1 2 x noir, 1 x rouge, 1 x bleu, 1 x vert

(a base d'eau) KF551-RD 5 x rouge
KF552-BK 5 X noir
KF555-BL 5 x bleu
KF556-GR 5 x vert

Plumes a pointe bille KB140-S1 2 x noir, 1 x rouge, 1 x bleu, 1 x vert

(& base d'huile) KB141-RD 5 X rouge
KB142-BK 5 X noir
KB145-BL 5 x bleu
KB146-GR 5 x vert

Porte-stylo pour mines KB14X-XX PHP31-BALL Porte-stylo

Lame de massicot CTO1H Standard
CTo2U Haute longévité

Outil a poncif PPA33-TP12 Diamétre 1,2 mm

Toutes les marques déposées ou enregistrées des logiciels et matériels cités dans ce document sont la seule propriété des socié

Spécifications sujettes a modifications sans préavis - Données non contractuelles.

tés correspondantes.

Accessoires standard

e Cordon secteur

e Cable USB

e CD-ROM contenant: manuel d'utilisation (pdf) et
les plug-in Windows et Macintosh

e Manuels “Configuration” et précautions d’emploi

e Porte-outil (PHP32-CBO9N)

e Stylo pointe feutre a base d’eau

e Lame (CBO9UA-1)

e Pietement

e Porte-rouleau

o Panier de réception

©S RoHS Compliant model
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